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Wie ben ik

Hans de Jong

Vestigingsleider VdS Schadenverhütung GmbH

Directeur VdS Nederland BV

22 jaar actief in de bandbeveiliging

vanaf 1996 in de sprinklertechniek

vanaf 2002 in andere blustechnieken 

Voormalig voorzitter VSI en deelnemer Raad Brand fu
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Certificatie in Nederland

Publiek private samenwerking

• Overheid, brandweer, verzekeraars, branche, 

gebruikers, leveranciers, …

• Inspectieschema’s

• Beheerd door Het CCV (Centrum Criminaliteit en Veiligheid)

• Wet- en regelgeving

• PGS gevaarlijke stoffen

• Vuurwerkbesluit

Inspectie op basis van 
• Normconformiteit (Eigen methode => CCV)

• PGS en Vuurwerk

• Afgeleide doelstellingen (CCV)

• Bouwbesluit 2012

Inspectie door
• EN 17020 type A geaccrediteerde inspectie instellingen

• Nederland – Raad van Accreditatie

• Internationaal – erkenning van raden over en weer b.v. BOSEC, DAkkS, …

• Scope

• Werkwijze

• Normen
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Certificatie & Inspectie VBB systemen

Bouwbesluit 2012
CCV + EN 17020

CertificatieInspectie

• Veritas
• KIWA R2B
• Normec
• ANPI
• VdS

• CIBV
• KIWA

• R2B
• Veritas
• KIWA BPSI
• BVI
• ANPI
• VdS

Controle inspecties 

Periodieke inspectie

Onderhoudscertificaat
• 1:1 – 1:√

Eindinspectie

Met certificaat

Met certificaat

100 % normconformiteit
• Systeemcertificaat
• 1:1 - 1:7

Installateurs
Audit

Accreditatie
CCV + EN 17065 

• NIM
• Life-Safety
• Lemaro
• Technikeur
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UPD / PvE / Inspectie
De positie van de “spelers” in de markt

(Branche-) Richtlijnen

Normen

Wet- en regelgeving

Gebruiker/eigenaar

Eisen verzekeraar

Eisen
Bevoegd Gezag

Inspectie instelling

Inspectiemethodiek
• Afgeleide doelen
• Normconformiteit

Inspectiemethodiek
• Afgeleide doelen
• Normconformiteit
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Het inspectieproces

Brandbeveiligingsplan Risico-inventarisatie

Standaards
- Gebruiksbesluit
- Product standaards

Gelijkwaardigheid
- Calculatie
- Ontwerp

Standaards en regelgeving
-NEN EN, DIN, CEA
-VAS, NFPA, FM, VdS

Erkenning
-VdS, CCV

Accreditatie
-ISO 17020
-RvA, DAKKs

Maatregelen

Programma van Eisen
(PvE)

• Bouwkundig
• Installatietechnisch
• Organisatorisch

• Brandmeldinstallatie
• Ontruimingsinstallatie
• RWA-installatie
• Blusgasinstallatie
• Sprinklerinstallatie

Certificatie

Realisatie

Inspectie Instelling
R2B, Veritas, Normec, ANPI, NIM, 
VdS, Life-Safety, Lemaro, Technikeur

Uitgangspuntendocument
(UPD)
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Inspectie

Inspectie
• Onderzoek of de actuele 

situatie voldoet aan het 
vooraf gestelde

• Rapportage van afwijkingen
• Momentopname/steekproef

Certificaat
• Actuele situatie voldoet aan 

de uitgangspunten

Brandbeveiligingsplan

Maatregelen

Ontwerpdocument
(PvE / UPD)

Standaards & Normen

Concessies

Actuele Situatie

( Afwijking )
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CCV inspectieschema’s VBB/BMI/OAI/RBI

Brandbeveiligingssysteem (BIO)
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Inspectie-
punt Afwijking

(Norm)
Afwijking

(CCV)

Conform

Afwijking
Gelijkwaardige

oplossing
(gedocumenteerd & 

onderbouwd)
CCV 

Harmonisatie
document

Basisontwerp, Norm en Detailontwerp
voldoen aan de afgeleide doelstelling

Beoordeling afgeleide doelstellingfu
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CCV inspectieschema PGS 15 voor VBB/BMI/OAI/RBI

Brandbeveiligingssysteem (BIO)
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punt

Conform

Afwijking
(Norm)

Basisontwerp, Norm en Detailontwerp
voldoen aan de doelstelling
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Inspectie is een steekproef !!

ISO IEC 17020 - 7.1.2 De inspectie-instelling dient over adequate gedocumenteerde 

inspectie-instructies te beschikken en te gebruiken, v.w.b. planning, monstername/ 

steekproefname en inspectietechnieken waar de afwezigheid van dergelijke instructies de 

effectiviteit van het inspectieproces in gevaar kan brengen. 

Er kan afkeur ontstaan door :

• Dat er nu een ander deel / stuk uit de steekproef wordt beoordeeld.

• Wijzigingen hebben plaats gevonden.

• Die al dan niet zijn gemeld.

• Die niet voldoen

• Er in een andere volgorde wordt getest

• Afwijking niet is gezien door de inspecteur (en de installateur)

De erkende installateur heeft een zorgplicht / functie.

• Voert onderhoud uit volgens het CCV schema, normen en richtlijnen

• Adviseert de gebruiker

• Controleert de installatie
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Voorbereiding is het halve werk

• Administratieve voorbereiding

• Getekend Uitgangspuntendocument (UPD)

• Ontwerp

• Ontwerptekeningen, blokschema’s, stuurfunctiematrix, berekeningen

• Revisietekeningen aanwezig op locatie

• Oplevering

• Afpers- en doorspoel rapportage

• Oplever- en afnamerapportage van leverancier

• Inspectiecertificaat (eindafname)

• Installatie-attest aanwezig (bv. bekabeling derden)

• Logboek aanwezig en bijgewerkt

• Periodieke testen zijn bijgehouden

• Periodiek onderhoud heeft plaatsgevonden

• Rapportages voorgaande inspectie(s)

• Inspectiecertificaat (periodiek)

• Diploma beheerder(s) aanwezig
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Inspectie + Certificaat

Een onderhouds- of opleveringscertificaat

kan een inspectie vereenvoudigen.fu
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Inspectie van functiebehoud
Wat zegt het inspectieschema?

Inspectie CCV schema Versie 11.x
Inhoud inspectieschema
• Transmissieweg BMI-OAI: V/A
• Besturingskast leidingaanleg RWA: Visueel

Goed-/Afkeurcriteria:
• Voor BMI-OAI
• Voor RBI installaties

Afwijkingen t.o.v. de Norm
• Onderbouwing m.b.v. bv.

• Productblad/Specificaties leverancier
• Onderbouwing vanuit andere normen

• Geen eigen interpretaties “ik vind ……”
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Rapport van oplevering Functiebehoud

Visuele controle
• Volgens checklist uit NPR 2576 bijlage F

Controle sticker
• Volgens checklist uit NPR 2576 bijlage F

Het betreft hier een momentopname met als doel oneigenlijk gebruik van het 
kabelsysteem te voorkomen.

Het opleveringsrapport dient minimaal te bevatten:
• Certificaten/testrapporten van de leveranciers van systeemcomponenten
• Eventuele berekeningen van de ophanging
• Certificaten/testrapporten van de overige gebruikte materialen
• Afwijkingen die niet aan functiebehoud voldoen
• Checklist functiebehoud
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Functiebehoud door Sprinkler (Watermist)
(Paragraaf 12.4)

De transmissieweg is beschermd als:
• Aanspreektemperatuur < 93oC – 100oC
• Omgevingstemperatuur < Bedrijfstemperatuur kabel
• De automatische sprinklerinstallatie gecertificeerd is
• Functionaliteit van functiebehoud moet in het UPD of PvE staan
• Verbindingen zijn beschermd tegen water 

• IP 44 of hoger
• De transmissieweg is aangebracht in een met sprinklers beveiligd gebied

• geen loze/verborgen ruimtes
• Mits ze voldoen aan NEN-EN 12845 + 1073 of NFPA

Wanneer niet ??

(zie tabel 5 van de NPR)
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Waarom certificeren en inspecteren

Een automatisch brandbeveiligingssysteem
• Moet het doen als het nodig is

• Kan niet tijdens de werking worden aangepast

Zekere mate van garantie dat de installatie doet waarvoor hij ontworpen is
• Uitgangspunten

• Ontwerp

• Componenten en systemen

• Installatie en onderhoud

Certificatie en inspectie
• Bewaking van de kwaliteit fu
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Bedankt voor uw aandacht!

hdejong@vds.de
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